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Resumo: 
Este trabalho, resultado de um convenio de intercambio de pesquisa, financiado pela Comunidade 

Europeia, por meio do Programa ALFA II (European and Latin American Network on Coastal Area 
Management), apresenta um estudo de verificacao da eficiencia de remocao de carbono, 
nitrogenio e fosforo, pelo processo de ciclos alternados em biorreator a membrana, realizado em 
uma estacao piloto situada na cidade de Treviso (Italia). A metodologia foi desenvolvida em 
quatro periodos de estudo compreendendo, no primeiro periodo, a verificacao da confiabilidade do 
sistema de controle automatico analisando os resultados dos sinais emitidos pelas sondas. Do 
segundo ao quarto periodo, verificou-se a eficiencia de remocao de carbono, nitrogenio e fosforo 
utilizando dosagens de diferentes produtos quimicos, variando a vazoes de recirculacao de lodo e 
realizando analises fisicoquimicas dos parametros de interesse. Os resultados mostraram que 
mesmo em situacoes de variacoes de carga o sistema apresenta bom desempenho devido a sua 
flexibilidade de adaptacao. As remocoes de carga organica variaram de 85,71 a 98,90 %, as 
remocoes de fosforo variaram de 8,72 a 63,78%, sendo que no quarto estudo, foram observadas 

melhores eficiencias de remocao de fosforo. Com relacao a remocao de nitrogenio total, obteve-se 
indices que variaram de 78,80 a 96,70%, valores que atendem a legislacao italiana de reuso, 
apresentando-se, esta tecnologia, como uma possibilidade concreta na pratica do reuso da agua. 
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